Экспериментальные задания к уроку изучения нового материала по теме «Архимедова сила»

Группа №1.

Цель: Исследовать зависимость силы Архимеда от формы тела.
Оборудование:
Кусок пластилина, сосуд с водой, нить, динамометр.

Порядок выполнения:
1.куску пластилина придайте  сначала  форму шара, а затем форму параллелепипеда.

2. Поочередно определите вес F1  тел в воздухе, с помощью динамометра. Запишите в тетрадь.

3.Опуская каждую фигуру в воду на нити при помощи динамометра, определите вес F2 тела в жидкости. Определите Силу Архимеда по формуле  FА=F1 – F2  для каждого тела

3. Сделайте вывод о зависимости или независимости силы Архимеда от формы тела.
Группа №2.

Цель: Исследовать зависимость силы Архимеда от массы тела.

Оборудование:
Набор грузов разной массы, но одинакового объема, сосуд с водой, нить, динамометр.

Порядок выполнения:
1. Определите поочередно вес F1  тел в воздухе c с помощью динамометра.  Запишите в тетрадь.

2. Опуская каждую фигуру в воду на нити при помощи динамометра, определите вес F2 тела в жидкости. Определите Силу Архимеда по формуле  FА = F1 – F2  для каждого тела
3.  Сделайте вывод о зависимости или независимости силы Архимеда от массы тела.
Группа №3.

Цель: Исследовать зависимость силы Архимеда от погруженной части  тела.
Оборудование:
 Высокий цилиндр, сосуд с водой, нить, динамометр.

Порядок выполнения:
1.Разделите высоту тела на 3 равные части. Определите вес F1  тела в воздухе c  помощью динамометра.

2.Опуская  тело в воду на нити на определенную часть при помощи динамометра, определите силу Архимеда.

3. Сделайте вывод о зависимости или независимости силы Архимеда от объема погруженной части тела.
Группа №4.

Исследовать зависимость силы Архимеда от плотности жидкости.
Оборудование:
Груз, сосуд с  водой, сосуд с подсолнечным маслом, нить, динамометр, Ареометр.
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 Ареометр – это прибор для измерения плотностей жидкостей (в пределах от 600 до 1840 кг/м3) или содержания веществ в различных растворах.


      Он представляет собой стеклянный сосуд 1 с балластом 3 в виде чистой металлической дроби, залитой слоем смолы или сургуча 4. Верхняя часть ареометра – длинный отросток 2  со шкалой 5.

     Иногда ареометр снабжён термометром 6, 7- шкала температур.      


Ареометр плавает в жидкости при условии, что

                     Fтяж = FА
  Для измерения плотности жидкости, сухой и чистый ареометр помещают в сосуд с этой жидкостью так, чтобы он свободно плавал в нем.

  Значения плотности снимают по шкале ареометра, по нижнему краю мениска.

Порядок выполнения:
1. Определите силу Архимеда в воздухе, подвесив тело к динамометру. 

2. Определите с помощью Ареометра плотности жидкостей ( воды и подсолнечного масла), сравните плотности жидкостей.

2. Опуская  тело на нити поочередно в воду, при помощи динамометра, определите силу Архимеда, Затем тело на нити опустите в масло

2. Сделайте вывод о зависимости или независимости силы Архимеда от плотности жидкости.

Группа №5.
Исследовать зависимость силы Архимеда от глубины погружения тела в жидкость.

Оборудование:
Груз, сосуд с  водой, нить, динамометр.

Порядок выполнения:
1.Опуская  тело на нити поочередно в воду на разную глубину  при помощи динамометра, определите силу Архимеда.

2. Сделайте вывод о зависимости или независимости силы Архимеда от глубины погружения тела в  жидкость.

